
舒适度测试
MMT®:�液态⽔分管理测试仪和�DryRate�201⼲燥速率测试仪



舒适度的科学

使⽤⽔分管理技术设计的纺织品，
旨在帮助穿戴者保持凉爽、舒适和
⼲燥，这个时候就需要专⻔的测试。

随着运动服的需求远远超过了整个
服装市场的增⻓，服装设计师和制
造商了解开发功能性和舒适性的功
能性服装背后的科学性是很重要的
⼀件事情。

舒适感知

⼈的主观“舒适”感知有三个关键
因素
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⼀个⼈穿⾐时超过50%的“舒适度”来⾃于“热/湿”功能。当我们热的时候，我们通过出汗来降温，这些⽔分
被我们的⾐服吸收。⾐服将⽔分从⽪肤上转移或转移的程度影响着⾐服的⼲燥程度，这两种功能都影响着
⼈们穿着⾐服时的感觉。

测量⽔分管理和⼲燥时间的原则已经由AATCC研究和记录，并作为测试⽅法195和201发布。测试这些性能
需要专⻔的设备。SDL� Atlas开发了MMT®(液态⽔分管理测试仪)和DryRate� 201⼲燥速率测试仪来专⻔满
⾜这些⽅法的要求，并帮助开发功能性服装纺织品。

MMT可以让织物技术⼈员“看到”液体⽔分如何从⼀个表⾯传递到另⼀个表⾯，允许他们在制造和整理过
程中进⾏必要的修改，以很好地适应最终使⽤的应⽤。另⼀⽅⾯，DryRate� 201⼲燥速率测试仪通过显⽰织
物的⼲燥速度来判断织物的⼲燥性能。通过MMT和DryRate� 201的测试结果，我们可以全⾯了解纺织品在
控制液体⽔分⽅⾯的表现。
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MMT对功能性织物
的动态⽔分传输进⾏了

创新性的测量。

液态⽔分管理测试仪

MMT是当前市场上唯⼀可精确计算功能织物与技术织
物的液态⽔分管理特性的设备，可确保消费者所需的舒
适度和保护感。

液态⽔分管理测试仪�(MMT)�⼀览
⽔的位置与时间�

低⽔分含量

顶部（内部） ⾼⽔分含量
测量时间（秒）=120秒

底部（外部）

顶部表⾯ 底部表⾯

浸湿时间

吸收速度�(φ/s)

最⼤浸湿半径(mm)

扩散速度�(mm/s)

单向传递

测试描述

更快的结果
⼀个2分钟的测试可以提供关于织物性能的全⾯信息，并⽣成
以下数据:

整体液态⽔分管理能⼒
积累单向传递能⼒
底层/表层浸湿时间
底层/表层吸⽔速度
底层/表层最⼤浸湿半径
底层/表层液态⽔分扩展速度

顶部传感器和半透明保护罩为电动控制，它们可以在
测试开始及结束时⾃动就位。

开放式设计可更⽅便试样和仪器传感器放置。

标准：

液态⽔分管理的测量远远超出了最基本的排汗测试，使得⾯料⽣产商设计出⼀款完全满⾜
最终⽤⼾需求的产品。



⼲燥速率测试仪

简化精确的
⼲燥速率量度

是⼀款带有加热⾦属板的全⾃动先进设备，它可以
模拟⼈体⽪肤在37°C时的出汗情况，并根据⾯料的
蒸发速率来确定其⼲燥速率。

测试条件通过内置⾼精度⻛速计（⽓流传感器）与红
外热电偶探头进⾏持续监测。

将湿润⾯料覆盖在加热板上，并使⽓流在其上⽅通过。
⽔分蒸发时会带⾛热量并降低⾯料的表⾯温度。检测⾯
料表⾯的温度可以准确测定纺织品是否完全变⼲。

测试结果

所有测试结果均包含在测试报告中，它们可直接显⽰在设备屏
幕上，或显⽰在与设备相连的电脑上，以便⽤⼾进⾏进⼀步分析
并与之前的测试结果进⾏⽐较。

标准：

通过专业知识和全球伙伴关系为标准测试提供信⼼
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